Schenker

3 NUMERO 1 EN SUISSE



-2} »
~ ~
~N (3]

(=]
~
©

Produits

Store tout métal GM 200

Store tout métal GM 100

Store métallique a lamelles reliées MV 90
Store a lamelles reliées VR 70 et VR 90

Store a lamelles reliées VR 70 LO et VR 90 LO

Store a lamelles reliées VR 90 triangle

Store a lamelles reliées VR 90 résistant au vent
Store a lamelles convexes KR 60 et KR 80
Store a lamelles Economy EC 70 et EC 100
Store a lamelles RE 50

Gamme des couleurs

Actionnements solaires

N
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Données techniques

Store tout métal GM 200

Store tout métal GM 100

Store métallique a lamelles reliées MV 90
Store a lamelles reliées VR 70 et VR 90

Store a lamelles reliées VR 70 LO et VR 90 LO
Store a lamelles reliées VR 90 triangle

Store a lamelles reliées VR 90 résistant au vent
Store a lamelles convexes KR 60 et KR 80
Store a lamelles Economy EC 70 et EC 100

Store a lamelles reliées RE 50




=

2 & A A

Villa a Hagendorf

Choix de produits, qualité et service

Les BSO sont aussi variés que les architectures ou ils sont utilisés. lls sont réglables dans toutes les positions horizontales et

verticales et garantissent ainsi une luminosité optimale de la piéce, jusqu’a I'obscurcissement le plus complet. Chaque store est

disponible avec actionnement manuel, motorisé ou solaire et également avec commande électronique. Schenker Storen vous

propose non seulement le produit optimal, mais aussi de nombreux conseils et un service rapide.
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Villa familiale a Hinibach, GM 200

Le store tout métal GM 200

Le store GM 200 allie toutes les propriétés des stores tout métal ayant fait leurs preuves et montre ce qui aujourd’hui

est techniquement réalisable. Outre le fait qu'il satisfait au niveau des exigences de sécurité, ses lamelles modernes a la forme

légérement arrondie répondent également au souci esthétique des architectes et maitres d’ouvrage. Il trouve parfaitement

sa place partout ou une sécurité accrue est souhaitée, par exemple dans les maisons individuelles, les appartements

au rez-de-chaussée ou les batiments commerciaux et administratifs. Le verrouillage situé dans les coulisses latérales

rend la tache difficile aux cambrioleurs. Les mécanismes de relevage et de basculateur sont également logés dans les coulisses
latérales. Dans le cas ou quelque chose devait se trouver sous le store tout métal lorsqu’on abaisse celui-ci, le systeme

de débrayage dont il est muni permet d’éviter les dégats.




Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

Couleurs a choix: moyennant plus-
value, les clips et supports de lamelle
sont disponibles en exécution thermo-
poudrée, tout comme les coulisses
latérales et les lames finales, contre
une plus-value.

Actionnement

— Store tout métal stable et robuste

— Toutes les pieces métalliques.
sollicitées sont fabriquées dans des
métaux inoxydables.

— Pas de bande de relevage au niveau
des lamelles.

— Protection contre les intrusions
a l'aide d'un verrouillage efficace
dans chaque position.

— Assure une bonne isolation ainsi
qu’un bon obscurcissement.

— Réglage individuel de I'inclinaison
des lamelles.

— Systéme de débrayage qui protege
le store contre des dégats.

— La forme des lamelles est spéciale-
ment congue pour éviter des déforma-
tions.

— Lamelles roulées (épaisseur 0,6 mm,
largeur 90 mm) avec lévre amortis-
seuse.

— Lamelles tenues des deux cotés dans
des supports métalliques et assurées
par des clips en acier inoxydable.

— Lamelles interchangeables individuel-
lement depuis l'intérieur.

— Lame finale et coulisses en aluminium
extrudé, éloxé naturel, disponibles
contre plus-value thermopoudrée ou
éloxées couleur.

— Coulisses avec joints amortisseurs
de bruit.

— Le mécanisme de relevage est
muni d’une chainette de traction
ne nécessitant pas d’entretien.

— Le mécanisme de basculateur est
composé de segments pliants en acier
inoxydable, lesquels sont montés
dans les coulisses.

Option

— Lamelles extrudées
(épaisseur 1,1 mm, largeur 90 mm).

— Fermeture silencieuse grace a des
bandes de feutre insérées dans le profil.

Couleurs a choix: contre supplément

de prix, clips et supports de lamelles
revétus en couleur, comme les coulisses
latérales et les rails terminaux.

Actionnement manuel, motorisé ou
solaire et, sur demande, disponible éga-
lement avec commande électronique.

Utilisation flexible
— Les lamelles du GM 200 peuvent étre
abaissées — selon les besoins - soit

avec la variante d’inclinaison de la
position de travail «A», soit en position
de base «G».

— Linclinaison «A» abaisse les lamelles
avec un angle de 37°, pour permettre
le passage de la lumiere de fagon opti-
male et permanente. Dans l'inclinai-
son «G», les lamelles descendent en
position pratiquement fermée avec un
angle de 70°, ce qui permet d’obscur-
cir immédiatement la piece.

* Pour appartements, maisons
individuelles, batiments commer-
ciaux et administratifs

* Lorsqu’une sécurité accrue
est requise

* Bonne isolation et obscurcisse-
ment optimal

¢ Trés résistant au vent




Store tout métal GM 100

Le GM 100 est le seul store tout métal a actionnement forcé du marché. Sa technique unique en son genre assure qu'il soit
verrouillé automatiquement dans chaque position et chaque inclinaison des lamelles, ce qui lui permet de vous offrir

la meilleure sécurité possible. Par la chaine a rouleaux continue dans les coulisses latérales, le GM 100 peut étre utilisé dans
n‘importe quelle position des lamelles et il convient ainsi pour des applications verticales et horizontales dans des villas,
des appartements a plain-pied, des batiments commerciaux et administratifs. Son mécanisme précis garantit la plus grande
sécurité en service puisque ses lamelles stables concues pour une grande résistance au flambage supportent des vitesses

de vent maximales.

Centre de formation professionnelle, Zofingue, GM 100




Ce qui le rend unique

Point forts de sa conception

Mécanique unique en son genre: la cou-
lisse avec la chaine a rouleaux continue
et la chaine a parallélogrammes guidée
assure le verrouillage du store dans
chaque position.

Actionnement

— Store tout métal a actionnement forcé.

— Convient pour des applications
verticales et horizontales.

— Toutes les pieces sollicitées mécani-
quement sont en métal exempt de
corrosion.

— Verrouillé dans chaque position et
chaque inclinaison des lamelles

— Pas de sangle de tirage dans la zone
des lamelles.

— Forme des lamelles spécialement
résistante au flambage.

— Fermeture optimale des lamelles.

— Haute sécurité en service.

— Excellente résistance au vent.

— Lamelles roulées (épaisseur 0,6 mm,
largeur 90 mm) avec lévre amortis-
seuse.

— Rails terminaux et glissieres en
aluminium extrudé, anodisé incolore,
ou contre supplément de prix
thermo-laqué ou anodisé coloré.

— Coulisses en trois parties afin
d’assurer I'accés aux éléments
mécaniques.

— Chaine a rouleaux continue.

— Les éléments de bascule et d’arrét
nécessaires a l'inclinaison des
lamelles sont intégrés dans les
coulisses latérales.

- La chaine a parallélogrammes guidée
stabilise les lamelles dans chaque
position.

- Engrenage protégé de la poussiere et
exempt d’entretien grace au boitier.
fermé et a la lubrification a vie.

Lamelles stables: forme des lamelles
congue pour une haute résistance au
flambage avec profil amortisseur serti.

Actionnement manuel, motorisé ou
solaire et, sur demande, disponible éga-
lement avec commande électronique.

Utilisation flexible

Le GM 100 peut étre utilisé dans n'im-
porte quelle position d’inclinaison:

le store fonctionne dans chaque position
de montage, verticale ou horizontale,

se déplacant vers le bas ou le haut.

* Pour tous les genres de batiment

¢ Store unique en son genre,
convenant aussi pour des applica-
tions horizontales

* Répond a de hautes exigences
de sécurité

* Excellente résistance au vent




Store métallique a lamelles reliées MV 90

Le store métallique a lamelles reliées MV 90 se trouve en téte en matiéere de sécurité. En effet, le mécanisme de verrouillage actif
et le mode de guidage des lamelles sont concus de telle maniére qu'ils rendent la tache difficile aux hotes indésirables.
Le MV 90 est robuste, il ne demande que trés peu d’entretien et son design convainc par son esthétisme architectural. De plus,

il assure une manipulation sire et un parfait confort au niveau de I’éclairage.

Villa familiale a Gretzenbach, MV 90




Ce qui le rend unique

— Diverses positions des lamelles pour
un éclairage et un obscurcissement
optimaux des locaux.

— Lamelles munies de profils atténuant
le bruit et la lumiére.

— Fermeture optimale des lamelles
grace a leur forme spéciale.

- Doigts de guidage en polyamide résis-
tants aux UV, assurant un fonctionne-
ment silencieux, avec un dispositif de
soutien, garantissant ainsi un bon
guidage des lamelles.

— Meilleure rentabilité et durée de vie
élevée grace a une construction
simple et robuste.

— Structure modulaire assurant un
entretien bon marché.

— Forme de la lame finale présentant
une face inférieure effilée pour une
bonne fermeture sur chaque tablette
de fenétre, de dimensions identiques
pour toutes les largeurs de stores.

— Large champ d’application: villas
familiales et immeubles locatifs,
batiments administratifs et publics,
tels qu’écoles et hopitaux, ainsi que
pour des batiments industriels.

Points forts de sa conception

Liaison optimale: la liaison brevetée

entre les lamelles et la bande-échelle,
se fait a I'aide d'un ceillet en acier
inoxydable serti dans le retour de la
lamelle sans pour autant I'affaiblir.

— Lamelles de 0,45 mm d’épaisseur.

— Bande-échelle en polyester résistante
aux salissures et a 'usure.

— Systéme de débrayage qui protége
le store contre des dégats.

Actionnement

Actionnement manuel, motorisé ou so-
laire et, sur demande, disponible égale-
ment avec commande électronique.

Utilisation flexible

— Sécurité contre I'effraction grace
a un verrouillage efficace dans chaque
position.

- Verrouillage protégé dans les coulis-
ses latérales par une courroie dentée
renforcée en acier.

— Lamelles stables a bords renforcés,
largeur 90 mm, axes de guidées des
deux coOtés.

Fermeture compléte des lamelles:

le profil spécial des lamelles MV 90
permet un chevauchement efficace,
assurant ainsi une fermeture complete,
du jamais vu a ce jour. Pour un obscur-
cissement maximal, une meilleure
insonorisation et une bonne isolation.

— Etant donné que les produits MV 90
et VR 90 sont pourvus de lamelles
semblables, ces deux modéles se
combinent parfaitement en cas de
transformation ou de rénovation.

— Nous recommandons le MV 90 muni
du dispositif de verrouillage dans
toutes les positions pour les fenétres
du rez-de-chaussée.

MV 90

* Pour tous les types de batiments
¢ Pour une sécurité accrue
* Excellente insonorisation

¢ Tres bon obscurcissement




Villa familiale a Ehrendingen, VR 90
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BSO / Store a lamelles reliées VR 70 et VR 90

Les stores a lamelles reliées VR 70 et VR 90 sont la preuve qu’une fonction bien mise au point peut avoir de bons cotés.
En raison de la forme spéciale de leurs lamelles, ces produits conviennent parfaitement partout ou un bon obscurcissement
est souhaité. La position des lamelles peut étre réglée librement selon les besoins. Les différentes exécutions possibles

répondent a toutes les exigences.




Ce qui le rend unique

— Rapport qualité/prix optimal.

— Vaste champ d’utilisation, p. ex. pour
batiments administratifs, écoles, lotis-
sements résidentiels, maisons de
retraite, hopitaux, maisons individuel-
les et immeubles locatifs.

— Sécurité du fonctionnement absolue
grace a une utilisation simple et sans
effort.

— Diverses possibilités de positionner
les lamelles pour assurer un parfait
éclairage ambiant, de méme qu’un
bon obscurcissement des pieces de
séjour et de travail.

— Réglage progressif de la luminosité
intérieur.

— Forme spéciale des lamelles pour
embellir I'aspect de la fagade et pour
obscurcir la piéce.

Points forts de sa conception

— Lamelles au profil élégant pour une
architecture esthétique.

— Coulisses munies de profils amortis-
seurs résistants aux UV pour un
fonctionnement silencieux.

— Excellentes propriétés isolantes afin
de réduire les frais en énergie.

— Lamelles stables a bords renforcés
des deux cotés, largeur 70 mm et
90 mm, avec profils atténuant le bruit
et la lumieére.

— Lamelles de 42 mm d’épaisseur.

— La plupart des éléments mécaniques
du store peuvent étre changés sur
place.

Option

— Guidage par cable pour VR 90.

Moustiquaire ISR: stores a lamelles
et protection contre les insectes
combinés avec coulisses adaptées
demandant peu de place.

Guidage par cable: le guidage par cable

disponible en option du VR 90 ouvre de
multiples possibilités architectoniques
dans la conception des facades.

Actionnement

Actionnement manuel, motorisé ou
solaire et, sur demande, disponible éga-
lement avec commande électronique.

Utilisation flexible
- VR 90 et MV 90 ont des formes de
lamelles semblables. Ces stores

se combinent trés bien lors de trans-
formation ou de rénovations.

— Lamelles également disponibles avec
perforations (densité des perforations
5%, et leur diametre est de 0,8 mm).

— Stores a lamelles et moustiquaire ISR
combinées, disponibles avec glis-
sieres adaptées demandant peu de
place.

VR 70 et VR 90

* La vedette parmi les stores
a lamelles

e Simple a utiliser
¢ Facile d’entretien

* Le VR 70 économise de la place




BSO / Store a lamelles reliées VR 70 LO et VR 90 LO

«LO» signifie lumiére du jour optimisée. Afin d’empécher les reflets parasites, par exemples sur les écrans d’ordinateurs,
la technologie LO veille a offrir autant d’'ombre que nécessaire et a laisser passer autant de lumiére que possible.
Pour y parvenir, les lamelles ne se ferment pas de la méme maniére sur toute la hauteur: I'ouverture entre les lamelles

sera progressivement plus étroite vers le bas et de plus en plus large vers le haut.

ABB a Baden, VR 70 LO

12



Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

Lumiére du jour optimisée: efficacité

lumineuse optimale évitant des reflets
grace a des ouvertures progressives
entre les lamelles: plus étroites vers le
bas et plus larges vers le haut.

Utilisation flexible

— Les stores avec optimisation de la
lumiére sont principalement utilisés
dans les batiments commerciaux,
scolaires et administratifs.

— lls augmentent le confort sur le lieu
de travail.

— Des économies d'énergie peuvent étre
réalisées grace a l'utilisation optimale
des sources lumineuses, |'usage de
la lumiére artificielle n’intervenant que
lorsque la lumiére du jour devient
insuffisante.

— Optimisation de la lumiére du jour
avec distribution confortable de la
lumiére dans toute la piéce.

— Transition progressive continue de
la position des lamelles.

— Ouverture progressive entre les
lamelles vers le haut.

— Economies d’énergie grace a I'optimi-
sation de la lumiére du jour et la
réduction de la climatisation.

— Bande-échelle en polyester résistante
aux salissures et a l'usure.

Actionnement

Actionnement manuel, motorisé ou

solaire et, sur demande, disponible éga-

lement avec commande électronique.

Protection contre le soleil et vue

a l'extérieur: les lamelles perforées
permettent de percevoir |'extérieur
méme lorsque les stores sont abaissés
et fermés.

— Lamelles également disponibles avec
perforations (densité des perforations
5 % et leur diametre est de 0,8 mm).

— Stores a lamelles et moustiquaire ISR
combinées, disponibles avec glis-
siéres adaptées demandant peu de
place.

LO 70 et LO 90

* Pour une ambiance agréable et
de bonnes conditions de travail

* Permet des économies d’énergie

* Empéche les reflets sur les

ecrans

* Augmente le confort




|

|

BSO / Store a lamelles reliées VR 90 triangle

Une solution admirable: le VR 90 triangle s’adapte aux formes de fenétre triangulaires - et horizontalement, les lamelles sont
disposées paralléelement a la tablette de fenétre. De plus, le VR 90 triangle offre bien entendu aussi les autres avantages

des stores a lamelles reliées de Schenker Storen: ils sont faciles a manceuvrer, robustes, simples d’entretien et peuvent étre

pourvus sur demande d’'une commande automatique.




Parfaite protection: relevé vers le haut,
le VR 90 triangle est complétement
escamoté et protégé.

Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

— Stores a lamelles pour fenétres
triangulaires.

— Lamelles horizontales.

— Lamelles de différentes longueurs
guidées de chaque coté.

— Sécurité de fonctionnement absolue
grace a la manceuvre aisée et sans
effort.

— Différents réglages des lamelles pour
un éclairage optimal de la piece et un
excellent obscurcissement des pieces
d’habitation et de travail.

— Réglage continu de la luminosité
intérieure.

— Complétement escamotable.

— Formes triangulaires adaptées
individuellement possibles.

— Elégant profil de lamelle pour des
facades esthétiques, architectoniques.

— Coulisses avec profil amortisseur
stabilisé UV inséré, pour un fonctionne-
ment sans bruit.

— Excellentes propriétés d’'isolation pour
réduire les colts d'énergie.

— Lamelles robustes, larges de 90 mm,
bordées de chaque c6té, avec profils
amortisseurs de bruit et d’atténuation
de lumiére.

— Lamelles de 0,42 mm d'épaisseur.

— Tous les composants mécaniques es-
sentiels peuvent étre remplacés
sur place.

Actionnement

Logement des lamelles: robuste et
flexible en méme temps.

Utilisation flexible

Actionnement motorisé, et sur demande,
disponible également avec commande
électronique.

Lames finales téléscopiques:
le VR 90 triangle s'adapte a la longueur
du linteau une fois rentrées.

— Grace a la forme des lamelles, il peut
étre combiné avec le MV 90.

— Lamelles aussi disponibles perforées
(proportion des trous 5 %, diamétre
0,8 mm).

VR 90 triangle

* Lamelles horizontales
¢ Eclairage optimal de la piéce

* Robuste et simple d’entretien




BSO / Store a lamelles reliées VR 90 résistant au vent

Le VR 90 résistant au vent a été concu spécialement pour les batiments exposés au vent et a été testé par l'institut ift Rosenheim

en Allemagne. Une plus grande résistance au vent signifie aussi un meilleur bilan écologique: les stores a lamelles reliées

protegent aussi du soleil les jours chauds et venteux et économis ainsi I'énergie qui sinon serait nécessaire pour les climatiseurs.

Le VR 90 résistant au vent peut étre installé ultérieurement sur presque tous les batiments.




Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

— Utilisable avec un vent de force 11 sur
I’échelle de Beaufort (102-117 km/h).

— Des guidages par cable filaires supplé-
mentaires stabilisent encore mieux
le store.

— Pour des immeubles élevés (de bureau)
ou des maisons exposées au vent.

— Utilisable méme par tres grand vent

— Résistance au vent testée.

— Sécurité de fonctionnement absolue
grace a la manceuvre aisée et sans
effort.

— Différents réglages des lamelles pour
un éclairage optimal de la piece et un
excellent obscurcissement des piéces
d’habitation et de travail.

— Réglage continu de la luminosité
intérieure.

— Elégant profil de lamelle pour des
facades esthétiques, architectoniques.

— Coulisses avec profil amortisseur
stabilisé UV inséré, pour un fonctionne-
ment sans bruit.

— Excellentes propriétés d’'isolation pour
réduire les colts d'énergie.

— Lamelles robustes, larges de 90 mm,
bordées de chaque c6té, avec profils
amortisseurs de bruit et d'atténuation
de lumiére.

— Lamelles de 0,42 mm d'épaisseur.

— Tous les composants mécaniques
essentiels peuvent étre remplacés sur
place.

Actionnement

Actionnement motorisés, et sur
demande, disponible également avec
commande électronique.

Utilisation flexible

Grace a la forme optimisée des lamelles,
il peut étre combiné avec le MV 90.

Protection latérale du vent: un panneau
latéral évite que le vent ne s’engouffre
a l'arriére du store.

Grande résistance au vent: la combinai-
son du guidage par cable et coulisse
profilée offre une excellente résistance
au vent.

VR 90 résistant au vent

* Pour des vitesses de vent allant
jusqu’a 117 km/h

* Spécial pour batiments exposés
au vent

* Robuste et simple d’entretien




BSO / Store a lamelles convexes KR 60 et KR 80

Si vous cherchez un store classique, élégant, ayant du style, vous ne pouvez tomber mieux qu’'avec le KR 60 ou le KR 80.

Un classique ne se juge pas seulement a ses avantages extérieurs, les valeurs intérieures comptent tout autant: sa construction

simple garantit une utilisation pendant des décennies, il est pratiquement sans entretien. Ce sont des qualités qui rendent

un store inestimable.

Office fédéral de la santé publique a Liebefeld, KR 80




Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

Guidage par cable: le KR 80 est

disponible en option avec guidage
par cable. Avec ce guidage filigrane,
les stores a lamelles deviennent des
éléments de design des fagades
modernes.

Actionnement

— Réglage de la lumiére adapté aux
conditions atmosphériques.

— Grace a sa petite profondeur de niche,
qui est de 110 mm et a ses lamelles
étroites, le KR 60 est idéal pour les
rénovations.

— Différentes inclinaisons des lamelles.

— Technique de jointure testée.

— Lamelles stables a bords renforcés
des deux cotés, largeur 60 mm
et 80 mm, de forme convexe.

— Coulisses avec profils amortisseurs
et doigts de guidage en polyamide
résistants aux UV, assurant
un fonctionnement silencieux.

— Les doigts de guidages des lames
finales mobiles et télescopiques
empéchent le coincage.

— Bande-échelle en polyester résistante
aux salissures et a l'usure.

Option

— Guidage par cable pour KR 80.

Liaison en option: la liaison brevetée
exempte d'entretien entre lamelle

et cordon porteur se fait par un ceillet
d’acier inséré dans la bordure sans
affaiblir la lamelle.

— Actionnement manuel, motorisé
ou solaire et, sur demande, disponible
également avec commande électroni-
que.

Utilisation flexible

— Egalement disponible avec optimisa-
tion de la lumiére du jour (LO)

— Les lamelles du KR 80 sont aussi
disponibles avec des perforations
(densité des perforations 5%,
et leur diametre est de 0,8 mm).

— Stores a lamelles et moustiquaire ISR
combinées, disponibles avec glis-
sieres adaptées demandant peu de
place.

KR 60 et KR 80

* Le store classique
* Idéal pour la rénovation

* Fonctionnement silencieux




(I

Entreprise générale Marazzi SA a Muri prés de Berne, EC 70

BSO / Stores a lamelles Economy EC 70 et EC 100

Désirez-vous une solution moderne et économique? Nous vous conseillons alors les stores a lamelles Economy EC 70 ou
EC 100. lls sont économiques de par leur construction simple, ils répondent a tous vos besoins de base en terme de protection
solaire, visuelle et contre I'éblouissement. Sans options inutiles et onéreuses. Le guidage par cables et les faibles hauteurs

de niche lui conférent son caractére de construction légére. Ces stores constituent un élément esthétique important de la facade.

20



Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

— Bonne visibilité a travers le store
grace aux lamelles plates.

— Réglage optimal de la lumiere, excel-
lente protection visuelle et contre
I’éblouissement.

— Lumiére a trés faible incidence
latérale.

— Lamelles flexibles et indéformables.

— Guidage sans probléme grace aux
cables gainés d'une matiere plastique

— Pas d’entretien nécessaire et service
facile.

— La ligne EC est indiquée pour
des constructions neuves et des
transformations.

— Guidage latéral filigrane au niveau
des lamelles.

- Le store en position fermée n’utilise
que trés peu de place en raison de la
forme plate des lamelles.

— Faibles dimensions de linteau.

— Grande stabilité en position fermée
grace a une encoche spéciale a
I'endroit du cable de guidage.

— Cordon porteur en polyester repous-
sant la saleté et résistant au vieillisse-
ment.

Utilisation flexible

— Lamelles également disponibles
avec des perforations (densité des
perforations 5%, et leur diametre
est de 0,8 mm).

— Stores a lamelles et moustiquaire ISR
combinées, disponibles avec glis-
sieres adaptées demandant peu de
place.

Grande stabilité: I'encoche spéciale
dans les lamelles a I'endroit des cable
de guidage garantit une bonne ferme-
ture des lamelles entre elles et un
maintien latéral optimal.

Guidage par cables filigrane: les
lamelles flexibles des EC 70 et EC 100
sont guidées latéralement par des
cables métalliques gainés avec une
matiére plastique.

Coulisse profilée: pour une stabilité
encore plus grande.

Actionnement

Actionnement manuel, motorisé ou
solaire et, sur demande, disponible éga-
lement avec commande électronique.

EC 70 et EC 100

¢ Tres résistant au vent
¢ Lamelles flexibles, indéformables

* Egalement adapté pour des
transformations

* Elément esthétique de la facade




BSO / stores a lamelles RE 50

Le stores a lamelles classique indestructible RE 50 a un effet extrémement filigrane avec ses lamelles de 50 mm de largeur

seulement. Ces lamelles sont hautement flexibles, elles reprennent leur forme initiale aprés une déformation sans

qu’il ne subsiste aucun dégat. Le forme plate des lamelles et le guidage par tourillon demandant peu de place assurent une

hauteur minimale de paquet - le RE 50 est donc la solution idéale en cas de dimensions de linteau réduites.

Université de St-Gall, RE 50
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Ce qui le rend unique

Points forts de sa conception

Lien élégant entre les lamelles: bande-

échelle filigrane en remplacement de la
robuste bande transversale.

Actionnement

— Lamelles de forme flexible, sans
déformation permanente.

— Idéal en cas de dimensions de linteau
réduites.

— Lamelles filigranes exemptes
d’entretien.

— Régulation optimale de la lumiére
avec la meilleure protection contre les
regards et I'éblouissement.

— Grande longévité grace a la technique
robuste.

— Lamelles roulées (hautement flexibles,
non bordées).

— Largeur des lamelles de 50 mm.

— Rails terminaux et glissieres en
aluminium extrudé, anodisé incolore,
ou contre supplément de prix thermo-
laqué ou anodisé coloré.

— Coulisses avec profil amortisseur
serti, stabilisé aux UV, pour un fonc-
tionnement silencieux.

— Chaine a rouleaux continue.

— Bande transversale en téryléne
résistant aux intempéries.

Option
— Cordon porteur en polyester repous-

sant la saleté, résistant au vieillisse-
ment.
— Guide par cable ou par barre.

Indestructibles: les lamelles hautement
flexibles de 50 mm de largeur sont
extrémement robustes.

Actionnement manuel, motorisé ou
solaire et, sur demande, disponible éga-
lement avec commande électronique.

Utilisation flexible
Le RE 50 convient aussi parfaitement
comme store intérieur.

¢ Solution parfaite en cas de
dimensions de linteau réduites

¢ Lamelles flexibles, sans déforma-
tion permanente

* Idéal pour rénovations




Gamme des couleurs

Schenker Storen propose une vaste palette de teintes au choix, aussi attrayantes les unes que les autres.

il y a encore toutes les couleurs de I'arc-en-ciel, et quelques autres en plus: en réponse a des concepts de couleurs

Et en plus,

nous avons recours au systéme de couleurs NCS qui offre plus de 1000 couleurs adaptées a des utilisations

personnalisés,

extérieures. Votre conseiller Schenker Storen vous montre volontiers nos échantillons de couleurs.
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Palette de couleurs

Toutes les lamelles et pieces métalliques sont disponibles en
différentes teintes au choix. Les coulisses latérales, les clips
de lamelles et les lames finales sont disponibles en couleur,
moyennant plus-value. Votre conseiller vous indiquera volon-
tiers quelles sont les teintes de lamelles qui ne sont pas sou-
mises a plus-value pour les différents modeles. Afin de définir
la combinaison de couleurs souhaitée pour votre batiment, le
meilleur moyen est de se rendre sur place avec les échantil-

lons des teintes originales.

Plus de 1000 couleurs a choix

Avec une gamme de plus de 1000 couleurs NCS (Natural
Color System®) qui conviennent a I'utilisation extérieure,

le monde des couleurs des stores s’ouvre a vous. Comme les
teintes standards, elles conviennent a toutes les lamelles et
pieces métalliques de notre vaste gamme de stores. Grace a
un traitement trés élaboré, tous les éléments de stores sont
résistants aux intempéries et a la lumiére. Pour les teintes

a choix, nous facturons un supplément de prix.

NCS-S 3560-R 330 NCS-S 2020-G90Y 909
Pourpre Beige vert
NCS-S 3560-Y80R 120 NCS-S 2010-Y30R 240
Rouge terre cuite Beige clair
NCS-S 4010-Y50R 110
Beige

276
Gris anthracite

RAL 7016

907
Gris aluminium

RAL 9007

RAL 9006 140
Aluminium
NCS-S 3000-N 130
Gris
NCS-S 1502-G 904
Gris clair
NCS-S 0502-B 010
Blanc
NCS-S 0502-Y 901
Blanc pur
NCS-S 0903-Y27R 905
Blanc créme

780
Bronze

220
Vert mousse

NCS-S 7020-B90G

071
Brun chalet

NCS-S 8010-Y50R

908
Bleu turquoise

NCS-S 3040-B40G

903
Bleu pigeon

NCS-S 4030-R90B

440
Bleu azur

NCS-S 5040-B

906
Bleu outremer

NCS-S 4350-R74B

Ces couleurs ne sont pas représentatives. Pour la définition
des teintes, utiliser nos échantillons métalliques.




Actionnements solaires

Et en voici le fonctionnement

Un panneau solaire fixé au caisson de store ou a la facade
produit I'énergie qui, par le biais de la commande moteur et
du régulateur de charge, entraine le moteur pour lamelles
reliées ou tubulaire. Pour que le store fonctionne bien méme
la nuit, I'énergie excédentaire est stockée dans une batterie
lithium-ion haute efficacité installée a I’abri, dans le caisson
de store, qui fournit I’électricité nécessaire lorsque le soleil ne
brille pas.

Actionnements solaires de Schenker Storen: autonomie de l'alimentation électrique

Tous les stores de Schenker Storen peuvent fonctionner a
I’énergie solaire — et ce, grace aux nouveaux actionnements
solaires brevetés de Schenker Storen! lls peuvent étre montés
sur des batiments neufs, dans le cadre d’une rénovation
compléte ou d'une amélioration durable du confort. Les mar-
quises solaires ne nécessitent pas d’installations électriques

supplémentaires, chaque store peut fonctionner de fagcon

autonome. Vous pourrez ainsi réaliser des économies
d'énergie et de construction, grace aux différents travaux que
vous n’aurez pas a mettre en ceuvre: enduisage des murs,
déplacement de tuyaux, pose d'éléments de commande. Les
marquises solaires fonctionnant au moyen d’actionnements
basse tension, il n'est pas nécessaire de faire appel a un
électricien.




]} | 1 S r ] 2 : : . SR i max. 400 cm

Cotes de niche (mm)

Hauteur lumiére (hl) Hauteur niche (hs)

GM 200, manivelle/moteur T

<900 230
901-1000 245
1001-1250 265
1251-1500 290
1501-1750 320
1751-2000 345
2001-2250 375
2251-2500 395
2501-2750 425
2751-3000 450
3001-3250 470
3251-3500 500
3501-3750 525
3751-4000 550
Cotes limites
Individuel Couplé
Manivelle Moteur Manivelle Moteur
Hauteur lumiére (hl) min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m
Hauteur lumiére (hl) max. 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m
Largeur construction (bk) max. 2,8 m 2,8 m
Surface maximale 6,5 m? 6,5 m?2 6,5 m? 20 m?
Nombre maximal 3 4
Coulisses Support de coulisse

e
/X/ ®

48

Support de coulisse en fonte

Support de coulisse

30

min. 60 cm

min. 60 cm max. 6,5 m?

e | (]

hs
|
I

hl

bk

L
R

1\ S/

Exemples de montage

=

Support sur crépi

N

Double coulisse avec support




Imin.720m
| E : |j j ! : E ( ilﬁ {I j( }( } max. 250 cm 7S AV Gl

Cotes de niche (mm)

—

min. 60 cm

max. 6,5 m?

Largeur lumiére (hl)

Hauteur niche (hs)

manuel motorisé

Profondeur de la niche (tn)

(%]
<
120
<
I’
A< N
bk

T

/)

600-1000 240 260 120
1001-1200 265 285 120
1201-1400 290 310 120
1401-1600 315 335 120
1601-1800 340 360 120
1801-2000 365 385 140
2001-2200 385 405 140
2201-2400 410 430 140
2401-2600 430 450 140
2601-2800 450 470 140
2801-3000 475 495 140
3001-3200 500 520 140
Cotes limites pour montage vertical
Individuel Couplé

Manivelle Moteur Manivelle Moteur
Largeur lumiére (hl) min. 0,72 m 0,72m 0,72 m 0,72m
Largeur lumiére (hl) max. 3,20 m 3,20 m 3,20 m 3,20 m
Largeur construction (bk) min. 0,60 m 0,69 m 0,60 m 0,69 m
Largeur construction (bk) max. 2,50 m 2,50 m
Surface maximale 6,0 m?2 6,5 m2 6,0 m?2 18,0 m?
Nombre maximal 3 4

Cotes limites pour montage horizontal
Individuel Couplé

Manivelle Moteur Manivelle Moteur
Largeur lumiere (hl) min. 0,72 m 0,72 m 0,72m 0,72 m
Largeur lumiére (hl) max. 3,20 m 3,20 m 3,20 m 3,20 m
Largeur construction (bk) min. 0,60 m 0,69 m 0,60 m 0,69 m
Largeur construction (bk) max. 1,60 m 1,60 m
Surface maximale 4,5 m? 4,5 m? 4,5 m? 16,0 m?
Nombre maximal 3 4

Coulisse

I

Support de coulisse

T T

Support de coulisse

Support de coulisse en fonte

Exemples de montage

e

A=

Coulisse sur crépi

=\ =

Coulisse double avec support




min. 60 cm

min. 60 cm max. 400 cm

Technigue MV 90

Cotes de niche (mm)

max. 8 m?

i ||]

Hauteur lumiére (hl) Hauteur niche (hs) I
MV 90 MV 90, mécanisme
manivelle/moteur dans secteur lamelles
600-1000 230 255 2
1001-1250 240 265
1251-1500 255 280 4] 130mm jusqu’a bk 2,5m
1501-1750 275 300 140 mm supérieur bk 2,5m
1751-2000 295 320
2001-2250 310 335 _
2251-2500 330 355 = !
2501-2750 345 370 k
2751-3000 365 390
3001-3250 385 410 Q7D M
3251-3500 400 425 g S
3501-3750 420 445
3751-4000 440 465
Cotes limites
Individuel Couplé bk
Manivelle Moteur Manivelle Moteur
Hauteur lumiére (hl) min. 06m 06m  06m  06m zgjf 'L%
Hauteur lumiére (hl) max. 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m
Largeur construction (bk) max. 32m 32m
Surface maximale 8 m? 8 m? 8 m? 20 m? \\%ﬂ\I l"=€'/I
Nombre maximal 4 4
Coulisses Support de coulisse Exemples de montage
$e: g
—

Profil de coulisse simple 8 \\\\\\

&
Ry <
3 Support de coulisse Coulisse sur isolation avec
plaque de fixation prémontée

Profil de coulisse simple avec
profil de fermeture avant

‘ﬁf )

Profil de coulisse simple avec Support de coulisse en fonte Coulisse sur crépi

—

profil de fermeture arriere




min. 60 cm

i | (]

T - mr oo || L e || oo
echnigue VR 70 / 90
1
Cotes de niche (mm) Données techniques identiques pour modéles LO
Hauteur lumiére (hl) Hauteur niche (hs)
VR70 VR70,mécanisme VR70 VR 90 VR 90, mécanisme
manivelle danssecteurdes moteur manivelle/ dans secteur des
lamelles moteur lamelles ®»
600-1000 175 200 190 230 255 <
1001-1250 200 225 215 230 255
12511500 215 240 230 230 255 1 4110 mm pour VR 70
1501-1750 235 260 250 230 255 150 mim poury 20
1751-2000 255 280 270 235 260
2001-2250 270 295 285 250 275 =
2251-2500 295 320 310 270 295
2501-2750 315 340 330 285 310
2751-2000 330 355 345 300 325
3001-3250 345 370 360 320 345 o §
3251-3500 365 390 380 335 360 ™~
3501-3750 385 410 400 350 375
3751-4000 405 430 420 370 395
4001-4250 420 445 435 385 410
bk
Cotes limites
Individuel Couplé
Manivelle Moteur Manivelle Moteur %L ;Z¥
Hauteur lumiére (hl) min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m
Hauteur lumiere (hl) max. 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m =
Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m T Tf
Largeur construction (bk) max. 4,5 m 4,5 m \\-’}J Eé//
Surface maximale 8 m? 8 m? 10 m2 35 m?
Nombre maximal 5 6
Coulisses VR 70 / VR 90 Support de coulisse Guidage par cable VR 90
VR 70 /VR 90
<V 2

Coulisse simple FE Coulisse fixe Support de coulisse FEH
S 93 9
<Ig,5
0 8
0
Coulisse double FD Appui central Support de coulisse

Coulisse simple FER Coulisse double FDR Support de coulisse en fonte
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TeerniaUe VR 90 réaistan I

Cotes de linteau (mm)

Hauteur lumiére (hl) Motorisé £ QQQQ%EM
T ‘
600-1000 215 230 130 /ﬁ\
1001-1250 215 230 ’ °
1251-1500 215 230 .
1501-1750 215 230 Tl 4
1751-2000 220 235
2001-2250 235 250 A
2251-2500 255 270 ‘ ‘ ‘ ]
2501-2750 270 285 = n
2751-3000 285 300 130 ‘ ‘
Cotes limites N
Motorisé
Hauteur lumiére (hl) min. 0,6 m 0,6 m /’%\ﬁ
Hauteur lumiére (hl) max. 3.0m 3,0 m ] !
Largeur construction (bk) min. 0,7m W\
Largeur construction (bk) max. 30m
Surface maximale 9m 20 m ?i
Nombre maximal 3 —

Val. lim. de vent Cables " en plus Val. lim. de vent ﬂh
VR90OW VR 90 sans cables

700-1000 118 km/h 0 92 km/h /
1001-1200 115 km/h 1 92 km/h
1201-1650 108 km/h 1 92 km/h , /
1651-3000 90 km/h 2 76 km/h
—~
" 2 cables sont disposés dans tous les cas avec unedistance max. de 112 mm /

parallelement a la coulisse.

EL max.112mm JE
] =]

A 5/

Les vitesses de vent indiquées pour le stores a lamelles VR 90 W sont de valeurs
limites, auxquelles l'installation doit étre rentrée. Les valeurs sont valables pour un
écartement < 100 mm des lamelles de la fagcade et une hauteur d’installation < 3000

mm.



1 e, O G max. 425 cm

Cotes de niche (mm)

Hauteur lumiére (hl)

Hauteur niche (hs)

e )
min. 60 cm I min. 60 cm max. 8 m?

KR 60 KR 60, Mécanisme LGE:) KR 80, Mécanisme
Manivelle/ dans secteur des Manivelle/ dans secteur des
Moteur lamelles Moteur lamelles
600-1000 205 230 230 255
1001-1250 230 255 230 255
1251-1500 250 275 230 255
1501-1750 270 295 250 275
1751-2000 290 315 265 290
2001-2250 310 335 285 310
2251-2500 335 360 300 325
2501-2750 360 385 320 345
2751-3000 380 405 335 360
3001-3250 400 425 355 380
3251-3500 420 445 370 395
3501-3750 445 470 390 415
3751-4000 465 490 405 430
4001-4250 485 510 420 445
Cotes limites
Individuel Couplé
Manivelle Moteur Manivelle
Hauteur lumiére (hl) min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m
Hauteur lumiere (hl) max. 4,25 m 4,25 m 4,25 m
Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m
Largeur construction (bk) max. 4,5 m 45 m
Surface maximale 8 m? 8 m? 12 m2
Nombre maximal 5 6

Coulisses KR 60/KR 80

) 2

Coulisse simple FE Coulisse fixe

Coulisse double FD Appui central

252 @53

Coulisse simple FER Coulisse double FDR

Support de coulisse KR 60/KR 80

eg

Support de coulisse FEH

Support de coulisse

Support de coulisse en fonte

Moteur

4,25 m

35 m?

& o=

hs

hl

110 mm pour KR 60
120 mm pour KR 80

11
"RE%s

.=

bk

el S/,

Guidage par cable KR 80




min. 60 cm

min. 60 cm max. 8 m?

i ||l

| E : |j j ! : E | ( 2 i( } f j ( }( } max. 450 cm EPE A28 @i

Cotes de niche (mm)

Hauteur lumiére (hl) Hauteur niche (hs) XXX R X
EC70 EC 70, Mécanisme EC 100 EC 100, Mécanisme
Manivelle/ dans secteur des Manivelle/ dans secteur des F
Moteur lamelles Moteur lamelles
600-1000 190 215 180 205 2 ql
1001-1250 190 215 180 205 §
1251-1500 190 215 180 205 % /| 110 mm pour EC 70
1501-1750 190 215 180 205 | i | 140 mm pour EC 100
1751-2000 190 215 180 205 '
2001-2250 210 235 180 205
2251-2500 210 235 180 205 =
2501-2750 210 235 180 205
2751-3000 230 255 180 205
3001-3250 230 255 180 205
3251-3500 250 275 180 205 Hb
3501-3750 250 275 200 225 ] BIING
3751-4000 250 275 200 225 OO
4001-4250 270 295 200 225
bk
Cotes limites Zgl ;ZQ
Individuel Couplé

Manivelle Moteur Manivelle Moteur
Hauteur lumiére (hl) min. 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m
Hauteur lumiére (I.'1I) max. . 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m \\%;' 'Lé/l
Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m
Largeur construction (bk) max. 45m 45m
Surface maximale 8 m? 8 m? 12 m? 35 m?
Nombre maximal 5 6

Guidage par cable Support de coulisse Exemples de montage

Montage sur la tablette de fenétre

Support cable montage d’embrasure Montage pour pose en applique




min. 80 cm

min. 60 cm max. 425 cm

Technique RE 50

Cotes de niche (mm)

max. 8 m?

i | (]

Hauteur lumiére (hl) Hauteur niche (hs) \( %

F
Manivelle/Moteur

600-1000 180 ><

1001-1250 180 2 ><

1251-1500 180

1501-1750 180 = (4

1751-2000 180

2001-2250 190 110

2251-2500 205

2501-2750 220 =

2751-3000 230

3001-3250 240

3251-3500 255

3501-3750 265 Hl"\‘

3751-4000 280 ] [T

X X K
Cotes limites
Individuel Couplé bk
Manivelle Moteur Manivelle Moteur

Hauteur lumiére (hl) min. 0,8 m 0,8m 0,8m 0,8m ql Ja

Hauteur lumiére (hl) max. 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m

Largeur construction (bk) min. 0,6 m 0,6 m = =

Largeur construction (bk) max. 45 m 4,5 m . L

Surface maximale 8 m? 8 m? 12 m2 35 m? \\é,' '%.//

Nombre maximal 5 6
Coulisse Support de coulisse Exemples de montage

A1 2 22 s
[ ]
& | 8 =

Coulisse simple FE Coulisse fixe Support de coulisse FE

S AR

29
[ . L.
Coulisse sur crépi

o
™

Coulisse double FD Appui central

252 @53

-

N

Coulisse avec support sur

Coulisse simple FER Coulisse double FDR Support de coulisse en fonte chassis de fenétre




BSO / stores a lamelles

t
o S
P s
g 2 k 3
: 2 § & § &
g 8 ¢ 3 2 : ¥ £ &
g < 2 R R ] ] 3 R 2
& & & £ &£ & £ ¢ g ¢#
Protection Protection contre le soleil | | | | | | | | | |
Protection contre les intempéries | | | | | | | | Od | |
Protection contre les regards | | || | | | | | | |
Protection contre le bruit | | | | O O O O O O O O
Protection contre les intrusions | | |
Obscurcissement progressif | | |
Confort Isolation contre la chaleur | | | | O | | | O O
Isolation contre les pertes de chaleur | | [ | | [ | O | | O O O
Possibilité de choisir les couleurs | | || | | | | | | |
Actionnement motorisé en option | | | | | | | | | |
Actionnement solaire | | | | || O O | | | |
Réglage de la luminosité | | | | | | [ | | | |
Construction robuste, massive | | | | O O O O O O
Résistance au vent | | | O | | | Oa O O
Résistance aux intempéries | | | | | | | | | |
Entretien Facilité d’entretien | | | | | | | | | |
Longue durée de vie | | | | | | [ | | | |
Service aprés-vente garanti | | | | | | [ ] ] ] ]
Genre batiment Villa familiale | | | | | | | | | |
Immeuble locatif | | | [ | [ | | | | O | |
Batiment industriel ou commercial | | | | | | | | | |
Batiment public | | | | | | [ | [ | | |
Construction Construction neuve | | | | | | | | | |
Rénovations | | | | | | | | | | |

BMoui [Opartiellement

Schenker Stores France SA, 39, rue de I'église
F-67220Thanvillé, Téléphone +33 388 85 61 90

Téléfax +33 388 85 69 98, info @schenkerstores.com sChenker
Storen

1000/11.11

www.schenkerstores.com




