MENUISERIES

. REMAUD

L'ouverture a la mesure de vos idées

www.bremaud.com >
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Depuis 1974, les menuiseries: BREMAUD sort
reconnues comme des produits haut de gamme.q i

placent le confort, la sécurité et la gualité de%
matériaux auspremier-rang de ses préoccupation
Les développeurs BREMAUD sont-sans cesse a la
recherche de nouvelles solutions intelligentes qui
améliorent les performances technigues, le desid
et l'ergonomie de' nes  produits. Ils intégreht‘
également les besoins des professionnels les plus
exigeants, “en leur -proposant ‘des solutions
adaptées a leurs conditions de travail.

M Nos ateliers, installés en Vendée, voient naftre les
projets passionnnants d‘artisans, maitres d'oedivre,
architectes, - décorateurs...  Notre “savair-faire,
parfait équilibre entre preduction -industrielle et
respect de notre héritage traditionnel, nous permet
de répondre sur mesure a chaque demande.

En tant que fabricant, nous avons conscience ‘de
notre responsabilité en ce qui concerne l'impactde
nos produits sur U'environnement. C'est {poUrquoi
nous avons développé une approche globale” qui
touche tous les aspects de nos activités : methodes

de production, emballage, bruit, consommétion Hess

matériaux, consommation d'énergie, émissions
polluantes et recyclabilité de nos produits.:Nous

préférons toujours faire appel a des niatériatix

compatibles avec lenvironnement poUF: nos)
produits et essayons de remplacer les matériaux

existants par des alternatives plus compatibles

avec l'environnement au fur et a mesuresqu'elles

sont mises au point.

Chaque menuiserie qui sort de nos ateliers est «unique».
Elle raconte I'histoire passionnante d’un projet qui prend
forme chez nous pour exprimer toute sa beauté chez vous...
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ISOLATION RENFORCEE

LUMINOSITE MAXIMALE

P

SAVOIR-VERT *

DESIGN EXCLUSIF

'EABRIQUEES EN

FRANCE
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e au battement

GAGNEZ EN EXCLUSIVITE

Les profils BREMAUD sont «uniques», résultat d'une recherche produit et d'un design issus du bureau
d'études interne. Un gage d'exclusivité et de qualité.

Nos équipes ne cessent de faire évoluer les profils pour toujours plus de confort au quotiden mais
également pour les installateurs. En témoigne 'éventail de solutions mises a disposition pour simpli-
fier la mise en oeuvre de nos fenétres. Comme par exemple, le dormant avec aile de 40 mm ou 60 mm
ou encore le dormant rénovation avec moulures clipables (deux modéles de moulures proposés) .

GAGNEZ EN RESPONSABILITE

Menuiseries et fabrication francaise respectueuses de 'environnement.
PVC recyclable, sans plomb. Systeme de ferrure sans chrome.
Isolation renforcée pour réduire les déperditions thermiques et favoriser les économies d'énergie.

www.bremaud.com >
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C’est une grande maison d’enfance,
un mélange raffiné d’objets chargés
de souvenirs, de curiosités chinées
ici et la et de belles matiéres. Ses
fenétres, sont comme elle, pleines
de charme, d’authenticité et de
confort.

PLUTOT

TRADITIONNELLE




VOTRE

[SEA

VOUS L'IMAGINEZ...

PLUTOT
\
)

!
i

SON

DE YANN

C’est un univers graphique et
dépouillé, ou I'on a adopté le
mode de vie nomade. Les
volumes sont lumineux, étudiés
pour qu’on s’y sente bien. Les
fenétres, sont comme ce
mini-loft, d’'une élégante
sobriété.

www.bremaud.com >

07



cette fenétre Viséa fait obéir le pvc aux

ébenénistes et inspirée d'authenticité,
exigences du style et de |'élégance !

CHIJ

Cultivée dans la tradition des
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DESIGN EXCLUSIF

ONOMIE -

= -

L'amour des belles choses, 'envie de réécrire 'histoire de

cette demeure XVilleme, le bonheur de redonner—aux
volumes toute leur lumiere, le plaisir d'une décoratioﬁ trés
actuelle sans faire taire le charme dautrefois...

Laure K., décoratride d'intérieure, a répondu en tous poi
aux réves des propriétaires : « Pour les ouvertures, il f
une fenétre pva dlexception, comme Viséa pac \ diti

pour retraduire a la perfection le charme histdﬂqJ
sans p

T

erdre de vu Le‘.,_coni




Poignée centrée

Viséa Pack Traditionnel est équipée en série
d'une poignée «secustik ®», blanche, centrée
sur le battement. Pour un look plus rétro, la
fenétre peut étre dotée, en option, d'une
crémone a l'ancienne [(différents modéles de

poignées et de coloris : voir en page décoration).

BATTEMENT INTERIEUR TRADITIONNEL,
MOULURE A L'ANCIENNE

JOINTS BLANCS

POIGNEE CENTREE

(CREMONE «RETRO» EN OPTION)

Battement intérieur traditionnel

Le dessin élégant du battement intérieur,
subtilement mouluré dans la tradition des
ébénistes, contribue a faire de Viséa Pack
Traditionnel une fenétre de toute beauté.
(exemple ci-dessus avec fenétre cintrée)

PARCLOSE A DOUCINE
INTERCALAIRE DE VIT

CACHE PAUMELLE DEC

1

Le souci du détail

Viséa Pack Traditionnel affiche la méme
exigence esthétique pour chaque détail : cache
paumelle décoratif blanc, joint de parclose
invisible, joint de vitrage blanc, intercalaire de
vitrage blanc, possibilité de soubassement

lisse, rainuré ou a plate-bande.



PACK TRADITIONNEL

A LA POINTE DE ‘

La fenétre pvc Viséa dans sa plus belle interprétation classique :
design sublimé par le savoir-faire exclusif Bremaup, exigence de la
conception, qualité de finition, souci du détail, couleurs raffinées.
Plus vos attentes sont élevées, plus nous avons a coeur de I&
satisfaire.

EXISTE AUSSI EN TON SABLE, PLAXE CHENE DORE & VEINE BLANC

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré Battement extérieur «grain d’orge»

Coté extérieur aussi, Viséa Pack Traditionnel Viséa Pack Traditionnel se distingue entre
affiche une esthétique tres soignée : un profil toutes par le dessin, subtilement travaillé
d'ouvrant joliment galbé, un assemblage facon «grain dorge», de son battement
minitieux et un jet d'eau intégré, plus extérieur.

esthétique et plus solide.

BATTEMENT EXTERIEUR «GRAIN D'ORGE»
PROFIL OUVRANT GALBE DE 74 MM

Seuil aluminium blanc

Visuellement le moindre détail compte. Aussi
lorsqu’il s'agit du seuil, Viséa Pack Tradition-
nel fait preuve d'une grande cohérence, avec
le seuil en aluminium laqué blanc de série. Le
seuil est a rupture thermique pour une
isolation optimale.

www.bremaud.com >
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Design «traditionnel» d’exception

N A<

© N &

Profil d'ouvrant galbé de 74 mm

Battement extérieur «grain d’orge»

Battement intérieur mouluré avec poignée centrée
Parclose a doucine moulurée a l'ancienne

Joint de parclose invisible

Joint de vitrage blanc

Intercalaire de vitrage blanc

Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulure d'habillage «rénovation» disponibles
(8a) moulure S88 ou (88) moulure S89

Dormants «neuf» 100, 120, 140 et 160 mm

LA PROMESSE

D'UN DESIGN D'EXCEPTION
D'UN CONFORT ABSOLU
& D'UNE SECURITE HAUT DE GAMME

Isolation optimale

10 Double vitrage 4/ 20/ 4
IsoLATION THERMIQUE RENFORCEE + gaz argon
Uw < 1,4 W/mzK

11 Dormant pvc isolant galbé

12 Quvrant pvc isolant a 5 chambres

=

3 Joint de frappe blanc a mémoire de forme louvrant) ~, w

AL

=

4 Joint de frappe blanc a double lévre ([dormant) )
5 Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglablesw

=

2.

=
=

Seuil aluminium laqué blanc, a rupture thermique



PACK TRADITIONNEL

POSE -

Ergonomie totale
%17 Poignée ergonomique galbée
20 Réhausseur de série
Compas d'oscillo-battant® avec frein
anti-fermeture spontanée
Mécanisme anti-fausse manoeuvre
“pour oscillo-battant*
— Houssette sur semi-fixe
[* oscillo-battant en option)

Respect de U'environnement

18 Systeme de ferrage sans chrome
PVC anti «choc», sans plomb,
hautement recyclable

Sécurité renforcée

17 Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ans)
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenétre standard
5 points de série sur fenétre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenétre avec option serrure
18 Crémone a renvoi d'angle «sécurité»
19 Gache «sécurité» a double point d'ancrage en partie basse

1

@

Téte champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

15
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DESIGN EXCLUSIF

R e ot g
- LUMINOSITE OPTIMALE

POIGNEE «SECUSTIK®»

ERGONOMIE

www.bremaud.com >




BATTEMENT INTERIEUR ARRONDI
JOINTS BLANCS
POIGNEE CENTREE

PARCLOSE ARRONDIE
INTERCALAIRE DE VITRA

CACHE PAUMELLE BLANC
[ICI OSCILLO-BATTANT EN OPT

Poignée centrée

Viséa Pack Contemporain est dotée en série
d'une poignée «secustik ®», blanche, centrée
sur le battement. Pour un look encore plus
design, la fenétre peut étre équipée, en option,
de poignées tendance (différents modeles de

poignées et de coloris : voir en page décoration).

Battement intérieur design

Le dessin épuré et légérement arrondi du
battement intérieur confére a cette Viséa Pack
Contemporain un esprit trés actuel.

Le souci du détail

Viséa Pack Contemporain affiche la méme
exigence esthétique pour chaque détail : joint
de parclose invisible, joint de vitrage blanc,
intercalaire de vitrage blanc, cache paumelle
décoratif blanc et possibilité de soubassement
lisse ou rainuré.



A LAPOINTE DU

DESIGN

La fenétre pvc Viséa dans sa plus belle interprétation
moderne : design épuré sublimé par le savoir-faire
exclusif BRemaup, exigence de la conception, qualité
de finition, souci du détail. Plus vos aspirations sont
élevées, plus nous avons a coeur de nous montrer
ala hauteur.

BATTEMENT EXTERIEUR ARRONDI
PROFIL OUVRANT GALBE DE 74 MM

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré

Coté extérieur aussi, Viséa Pack Contempo-
rain joue la carte du design : un profil
d’ouvrant galbé, un assemblage minitieux et
un jet d'eau intégré, plus esthétique et plus
robuste.

Battement extérieur arrondi

On reconnait Viséa Pack Contemporain parmi
toutes grace au dessin, arrondi et graphique-
ment épuré de son battement extérieur.

Seuil aluminium blanc

Visuellement le moindre détail compte. Aussi
lorsqu'il s'agit du seuil, Viséa Pack Contempo-
rain fait preuve d'une grande cohérence, avec
le seuil aluminium laqué blanc de série. Le
seuil est a rupture thermique pour une
isolation optimale.

www.bremaud.com s ;2
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POSE EN

Design «contemporain» d’exception

° Profil d'ouvrant galbé de 74 mm

Q Battement extérieur arrondi

© Battement intérieur arrondi avec poignée centrée

° Parclose arrondie

@ Joint de parclose invisible

@ Joint de vitrage blanc

@ Intercalaire de vitrage blanc

@ Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm

© Deux moulures d'habillage «rénovation» disponibles
(8a) moulure S88 ou (88) moulure S89

° Dormants «neuf» 100, 120, 140 et 160 mm

Respect de U'environnement

® Systeme de ferrage sans chrome
PVC anti «choc» sans plomb,
hautement recyclable



Isolation optimale

@ Double vitrage 4/20/ 4
IsoLATION THERMIQUE RENFORCEE + gaz argon
@ Dormant puc isolant galbé
p 9
® ouwvrant pvc isolant a 5 chambres
® Joint de frappe blanc @ mémoire de forme (ouvrant)
@ Joint de frappe blanc & double lévre ([dormant)
PP

® Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglable

p 9
@ Seuil aluminium laqué blanc, a rupture thermique

Ergonomie totale

@ Poignée ergonomique galbée, facile a utiliser
@ Réhausseur de série
Compas d'oscillo-battant* avec frein
anti-fermeture spontanée
Mécanisme anti-fausse manoeuvre
pour oscillo-battant*

Houssette sur semi-fixe
[* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée

® Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ans)
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenétre standard
5 points de série sur fenétre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenétre avec option serrure
@® Crémone & renvoi d'angle «sécurité»
@ Gache «sécurité» a double point d'ancrage en partie basse
@® Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
@ Téte champignon

www.bremaud.com >



TRIPLEMENT

GENEREUSE

Une isolation au top avec le triple vitrage, le choix du design contemporain
ou du style traditionnel, un confort total, une luminosité omniprésente...
cette fenétre Viséa ne ménage pas ses effets.




PACK TRIO

CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL ,

- ] Bien dans son époque, économique et respectueuse de
I

/' i i l'environnement, fonctionnelle et pleine de lumiere... C'est
‘ en ces termes que Franck P., maitre d'oeuvre, s’est vu

! confier le projet de ce logement : « Pour les ouvertures, | 'ai
privilégié lisolation et les performances de la fenétre pvc

||

Viséa Pack Trio. Son pvc recyclable et sa quincaillerie sans
chrome ont également joué en sa faveur. Je l'ai choisi en
version contemporaine, parfaite pour la sobriété de ce lieu.»

DESIGN EXCLUSIF
LUMINOSITE OPTIMALE
TRIPLE VITRAGE
SECURITE RENFORCEE
POIGNEE «SECUSTIK®»

ERGONOMIE



VISEA TRIPLE VITRAGE

DISPONIBLE EN VERSION «TRADITIONNELLE»
OU EN VERSION «CONTEMPORAINE»

POSE EN

NEUF

[présentée ici en version «Traditionnelle»)

rsion «Traditionnelle»)

Design «traditionnel>» ou «contemporain»

0 Profil d'ouvrant galbé de 74 mm

© Battement extérieur traditionnel ou contemporain

© Battement intérieur traditionnel ou contemporain

O Parclose plate

@ Joint de parclose invisible

© Joint de vitrage blanc

@ Intercalaire de vitrage noir

@ Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm

© Deux moulure d’habillage «rénovation» disponibles
(8a ] moulure 588 ou (88) moulure 589

0 Dormants «neuf» 100, 120, 140 et 160 mm

Respect de Uenvironnement

Systeme de ferrage sans chrome
PVC anti «choc» sans plomb,

29 hautement recyclable



VISEA

PACK TRIO

©

POSE -

RENO

[présentée ici en version «Traditionnelle»)

Isolation optimale
@ Triplevitrage 4/16/4/16/ 4

IsoLaTION THERMIQUE RENFORCEE + gaz argon
@ Dormant pvc isolant galbé
@® Ouvrant pvc isolant 3 5 chambres

Sécurité renforcée

@ Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ans)
Sécurité haut de gamme :

) . 4 points de série sur fenétre standard
® Joint de frappe blanc @ mémoire de forme (ouvrant) P

@ Joint de frappe blanc a double [&vre (dormant)
® Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

5 points de série sur fenétre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenétre avec option serrure

: o . . . Crémone a renvoi d'angle «sécurité»
® Seuil aluminium laqué blanc, a rupture thermique ® N PR g o .
@ Gache «sécurité» a double point d'ancrage en partie basse
€ Téte champignon

@ Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

Ergonomie totale

@ Poignée ergonomique galbée, facile & utiliser
@ Réhausseur de série

Compas d’oscillo-battant* avec

frein anti-fermeture spontanée

Mécanisme anti-fausse manoeuvre

pour oscillo-battant*

- www.bremaud.com >
Houssette sur semi-fixe

(* oscillo-battant en option)

23



LE CHOIX «SECURITE»

PACK TRADITIONNEL BLANC, VEINE BLANC, TON CHENE OU SABLE)
PACK CONTEMPORAIN @B1ANC)
PACK TRIO B1ANC)

Bien plus qu'un mécanisme de fermeture,

la"ferrure” qui équipe nos fenétres Viséa la
rend plus slire, mais aussi plus confo 3
et plus facile a manoeuvrer.

Grace a son systéme de ferru
« sécurité renforcée » ,
Viséa offre un grand
confort d’utilisation
et protége contre

Ueffraction.
exemple :
Fenétre Viséa Standard
ouvrant a la francaise
|| [présentée ici en ton chéne)
| (0F2)
Sécurité 4 POINTS

de base sur Viséa
Ouvrant a la Francaise :

L rouleau sécurité autoréglable + gache rouleau de sécurité

2 rouleau sécurité autoréglable + gache rouleau de sécurité

3 téte champignon

4 rouleau sécurité auto réglable

% les points 3 et 4 viennent s'ancrer dans la gache de sécurité
double sur dormant

exemple
Fenétre Viséa
ouvrant a la francaise

avec option oscillo-battant
[présentée ici avec crémone

a l'ancienne et poignée

béquille en option)

(0B2)

5 BT

Sécurité 5 POINTS

de base sur Viséa avec
option Oscillo-battant :

1 rouleau sécurité autoréglable

+gache rouleau de sécurité

2 rouleau sécurité autoréglable

+gache rouleau de sécurité

3 téte champignon
4 rouleau sécurité autoréglable
5 rouleau sécurité autoréglable

+gache rouleau de sécurité

* les points 3 et 4 viennent

s'ancrer dans la gache de
sécurité double sur dormant



D

Ld —

exemple : /

Porte serrure Viséa
1 vantail

(PS1)

sécurité 6 POINTS

de base sur Viséa
porte-serrure :

1 rouleau sécurité autoréglable
+ gache rouleau de sécurité
rouleau sécurité autoréglable

(S}

+ gache rouleau de sécurité

3 téte champignon
4 rouleau sécurité autoréglable

s rouleau sécurité autoréglable
+ gache rouleau de sécurité

6 péne dormant

% les points 3 et 4 viennent
s'ancrer dans la gache de

sécurité double sur dormant
www.bremaud.com >
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| V.R.I. POUR POSE EN

NEUF

V.R.l. «Viséa ®»

‘1 Console en acier galvanisé
9
2 Coffre en PVC sans plomb
p
'3 Design galbé
gng

‘4 Coffre avec joues rapportées dans

le cas d'un dormant réno sans moulure

ou avec aile de 60 mm
5 Coffre avec croquage dans le cas d'un

9

dormant réno avec moulures
6 Isolation thermique du coffre de série
(7 Lames de volets PVC ou aluminium
@® Lame finale aluminium de série

Coulisses PVC ou aluminium

Verrous automatiques empéchant la
remontée de U'extérieur

2 tailles de coffre : 175 mm ou 215 mm
Isolation acoustique possible en option

UNE GAMME DE COMMANDES
ADAPTEE A TOUS LES BESOINS
ET A TOUTES LES INSTALLATIONS

Extrait de solutions. N'hésitez pas a contacter votre
conseiller BRemaup pour toute autre demande.

f «Chronis» i
d ée d [t 7y
S o ' l l Y® volets » programmmation horaire gamme «Télis»

télécommande permettant de
piloter 1 a 4 volets a dstance

homecontrol’

Bremaud propose des produits
compatibles avec la technologie

«l0-homecontrol». Ce protocole

radio, partagé par des marques

différentes, permet de piloter tous les
L. systémes motorisés installés dans la
«Smoove Ol'lgln» maison : volets roulants, fenétres de
commande 10 home control toit, stores, porte de garage, portails
mais aussi alarme, climatisation,
éclairage,etc..



VOLET ROULANT INTEGRE

V.R.I. P;)UR POSE EN

AVEC JOUES RAPPORTEES

O

FILAIRE

«Pack Isolation Dynamique ™

sQOmfy.
Pour plus de renseignements, MODERNISATION
n’'hésitez pas a contacter votre conseiller BRemaup. [ /
B . ) Elie= |E
M~ \Y
=~

En hiver

7~ B\
\ ="
> Pendant la journée, G > Pendant la journée, - ‘, _——"‘ L
- | les volets roulants @ A quand le soleil tape °
W e | restent ouverts aa sur la vitre, g
3 pour bénéficier un capteur d'ensoleillement
de la chaleur gratuite commande la descente
du soleil a travers des volets roulants.
les vitres. RADIO RTS
C > Dés la tombée de la nuit, C > Ala tombée de la nuit, . % . AN !
tous les volets roulants en ouvrant d'un seul geste 9 E 7 27
se ferment automatiquement : tous les volets roulants N 1 Pid
‘ pour renforcer I'isolation 1 en position lames ajourées, \\ ‘I Pid
des fenétres. vous laissez I'air frais ~
rafaichir la maison.
Vous économisez jusqu'a 10 % Vous pouvez réduire la température intérieure -
sur votre facture de chauffage*. de 9°C, de maniere naturelle,
sans recours a la climatisation.*
www.bremaud.com >
e = L. -,

*Etude Physibel réalisée pour ES-S0, European Solar Shading Organization. Bruxelles. 2 7



) ancré pour une maison aux allures de
vacances, berc'éé par le bruit de I'eau. Un style
lumineux, généreux et facile a vivre, énergisant

omme un grand bol d'air pur.
o :

n contractuelle




e

Une chambre ambiance végétale, nature et tres lumineuse pour
qu'on s’y sente bien. C'est avec ces mots que-les propriétaires ont
décrit teur projet @ William P., artisan menuisier renommé de leur
région : « Plutdt qu'une porte-fenétre, j'éi proposé le coulissant a
translation pvc Viséa, parfaitement indiqué pour offrir ce bain de
clarté et de verdure quotidien, tout en apportant un confort
d'utilisation ultra fonctionnel et in gain d’espace dans la piece».

‘f www.bremaud.com - > )
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VISEA

BI-COULISSANT
OU COULISSANT A TRANSLATION

Bi-coulissant

@ Profil d’ouvrant droit
2 Double vitrage 4/ 16/ 4
IsoLATION THERMIQUE RENFORCEE + gaz argon
3 Intercalaire de vitrage blanc
(4 Pareclose droite
5 Joints de vitrage blancs
(6 Chicane étroite de 88 mm
7 Dormant rénovation
(8 Moulure d'habillage incluse
© Dormant neuf de 100, 120, 140 et 160 mm
0 Joints brosse
At Dormant renforcé systématique

Poignée «secustik ©»
Galets a roulement aiguille
“Galet POM sur axe inox

BI-COULISSANT
POSE E[/\I ' L

RENO™

BI-COULISSANT
POSE EN

NEUFE

Respect de Uenvironnement

Systeme de ferrage sans chrome
PVC anti «choc», sans plomb,
hautement recyclable



“photo non contractuelle «
Z NP

Coulissant a translation

Profil d’'ouvrant galbé

Double vitrage 4/ 20/ 4

[SOLATION THERMIQUE RENFORCEE + gaz argon

Uw < 1,4 W/mzK

Intercalaire de vitrage blanc

Pareclose traditionnelle ou contemporaine
Joints de vitrage blancs

Poignée «secustik ®»

Dormant «rénovation» 40 et 60 mm disponibles
Moulures d’'habillage «rénovation» disponibles
Dormant «neuf» de 100, 120, 140 et 160 mm
Joints brosse

Renforts 100 %

Verrouillage périphérique a rouleaux 4 cotés
10 points de sécurité

www.bremaud.com > —



TELLEMENT

DECE

Empreinte d’une douce nostalgie, la crémone
rétro marque le retour d’une décoration a I'esprit
«brocante» qui associe sans complexe le charme
d’hier a I'esthétique d'aujourd’hui.




POIGNEES DE STYLE

PERSONNALISATION ..

POIGNEES DESIGN
PETITS BOIS
TURLUPETS
VITRAGES IMPRIMES

Inventez la maison qui vous ressemble, personnalisez votre
fenétre Viséa ©.

Retrouverez au fil des pages nos «grands classiques» déco-
ration, que vous avez aimé dans nos éditions précédentes...
Découvrez aussi toutes les nouveautés pour sublimer vos
fenétres, qu'elles s'inscrivent dans un univers totalement
contemporain ou qu'elles cultivent le charme d'autrefois.

www.bremaud.com >
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[SEA

LA PROMESSE

D'UNE FENETRE D'EXCEPTION
QUI NE RESSEMBLE A AUCUNE AUTRE...

CREMONE
-

Crémones a 'ancienne

COLLECTION DE CREMONES O Crémone d'habillage positionnée sur le battement central

«RETRO» DISPONIBLES EN © Finition «plot» en haut et en bas sur ouvrant

BLANC LAQUE, LAITON POLI, © Poignée «béquille», systématique sur les chassis oscillo-battant et pour
LAITON PATINE ET FER BROSSE toutes les portes-fenétres supérieures a 1750 mm.

© Poignée «bouton» de base pour tous les autres chassis.
Possibilité d'avoir une poignée «béquille» en option.

1 ‘ COLLECTION DE CROISILLONS «DECO»

|
CROISILLON INTEGRE CROISILLON INTEGRE CROISILLON PVC

AVEC CROIX SANS CROIX COLLE SUR LES 2 FACES

5 mm dimension 10 x 8 mm dimension 28 x 9 mm
e en coloris laiton, disponible en coloris laiton, disponible en pvc
ou blanc fer brossé ou blanc blanc ou ton sable



ON DE POIGNEES <DECO» | «Mango»

«Volo» «Fénix» | «Dodo» | «Sirius» | «Chiara» | «Véga» | «France»

POIGNEE FENETRE ET PORTE-FENETRE

i (TITAN PROTECTION) garantie 10 ans O non disponible O O O O ¥

¢ (INOX PROTECTION) garantie 10 ans nondisponie | non dispanile | nondisponile | (@) non disponible | non disponible | non disponible o *

S gammes Viséa et Luxa

POIGNEE AVEC BEQUILLE DOUBLE SUR PLAQUE POUR PORTE SERRURE

li (TITAN PROTECTION) garantie 10 ans non disponible @ @) O @) @ ** (@) *% | nondisponivte

ssé (INOX PROTECTION) garantie 10 ans non disponible O non disponible @) non disponible | non disponible | non disponible @ *
des gammes

@ %% | non disponible

Viséa uniquement Viséa et Luxa

garantie.

«Mango» A T C NS L R
angg \ «Sirius»

«France»: v
«Véga»
«Chiara»
«Volo» I! & «Fénix» «Dodo»
U

DROITE, CINTREE, HUBLOT,
TRIANGLE, ASSEMBLAGES DIVERS...
VISEA ° PVC SE «PLIE» A TOUTES
VOS EXIGENCES SUR LE FOND
ET SUR LA FORME !
FABRICATION A VOS MESURES.

—

«Dodo»




BREMAUD,
une histoire qui compte...

L'alchimie réussie entre un
savoir- faire hérité du passé
et U'efficacité de sa production
< industrielle...

.F.‘PABRIOUEES EN \)(;)c Un site de production de 80
FRANCE i O 000 m2, basé en Vendée qui
A ] LLQ réunit une unité de fabrication

>

Antique clair Cathédral PVC, une unité de fabrication
BOIS et une unité de fabrica-

tion ALUMINIUM.

Plus de 100 000 chassis sur
mesure sont fabriqués par an
grace a un outil de production
a la pointe des dernieres
technologies et une
performance de fabrication
multipliée par 2 en 10 ans.

Chinchilla clair Delta mat Némo Sahara Polar jaune

COLLECTION DE VITRAGES IMPRIMES

«TENDANCE»

Depuis plus de 35 ans,
BREMAUD  fabrique avec
passion des fenétres et des
portes, sans oublier ses
origines artisanales.

Master Point Quatrix Mat Screen

CERTIFIE CSTB CERTIFIED

@ (¢
pTA /B

Acotherm

)
PVC (cazn)
sans plomb
recyclable X
VITRAGE TS

Clé de Fleur Mimosa
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CHOISIR UNE MENUISERIE
BREMAUD, C'EST CHOISIR

UN PRODUIT FABRIQUE

EN FRANCE, QUI A OBTENU

LA CERTIFICATION DES LABELS
DE PRODUCTION FRANCAIS

ET EUROPEEN LES PLUS STRICTS
EN VIGUEUR.

pour Viséa TRIO uniquement

DOUBLE VITRAGE « STANDARD »

face LT.R.

992 argop,

4mm Ilr(r 4mm

20mm

CoMPosITION

Foncrion

EpaisSEUR

REFLEXION EXTERIEURE

TL [TRANSMISSION LUMINEUSE)
S6 (FACTEUR SOLAIRE)

Us (COEFFICIENT THERMIQUE)
NIVEAU DE PROTECTION
AcousTiaue Rw (C;CTr)

: 4/20/41.T.R. +gazargon

: vitrage thermique en standard
: 28mm

212

: 80

: 0,63

211

£ 30(0-4)dB

DOUBLE VITRAGE « A CONTROLE SOLAIRE »

20 mm

face L TR CoMPOSITION : 4 [planistar) / 20/ 4 + gazargon
= FoNcTioN : contrdle solaire « 4 saisons »
§

o EpaissEur : 28mm

& REFLEXION EXTERIEURE 212
TL (TRANSMiISSION LUMINEUSE) = 71

{r ‘[( S6 (FACTEUR SOLAIRE) 0 0,42
4mm 4mm
Us (COEFFICIENT THERMIQUE) 10
NIVEAU DE PROTECTION D —
Acousiaue Rw (C;Crr) : 30(0;-4)dB
20mm
face réféchissante face TR CoMPOSITION : 4 (antélio clair) / 20 / 41.T.R. + gazargon
Antélio clair o Foncrion : contrdle solaire réflechissant

8 EPAISSEUR : 29 mm

A REFLEXION EXTERIEURE : 33

8§
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE) = 41

. "f ‘lr S6 (FACTEUR SOLAIRE) : 037
mm 4mm

Us (COEFFICIENT THERMIQUE) 211
NIVEAU DE PROTECTION : —
AcousTiaue Rw (C;CTR) : 30(0;-4)dB

DOUBLE VITRAGE « SECURITE »

4&mm+4mm
+2films PVB

face L TR.

93z argo,,

...

16 mm

ComposiTiIoN

Foncrion

EpaissEur

REFLEXION EXTERIEURE

T [TRANSMISSION LUMINEUSE)
S6 (FACTEUR SOLAIRE)

Us (COEFFICIENT THERMIQUE)
NIVEAU DE PROTECTION
AcousTiaue Rw (C;Crr)

: 44.2/16/41.T.R. +gazargon

: protection contre vandalisme et effraction
: 288mm

212

0 78

1 0,56

11

: P2A

: 33(0;-4)dB

face LTR CoMPosITION : SP510/14/41.T.R. + gazargon
FoncTion : protection renforcée contre vandalisme et effraction
EpaissEUR : 28mm
REFLEXION EXTERIEURE 212
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE) = 77
4mm+4mm 4mm S6 (FACTEUR SOLAIRE) : 055
+6films VB Us (COEFFICIENT THERMIQUE) 1,1
NIVEAU DE PROTECTION : P5A
AcousTiaue Rw (C;CTR) : 33(0;-4)dB
DOUBLE VITRAGE « ACOUSTIQUE»
face ITR. CoMposiTiIoN : 10/14/41.T.R. +gazargon
Foncrion : vitrage acoustique
EpaissEUR : 28mm
REFLEXION EXTERIEURE 212
T (TRANSMISSION LUMINEUSE) = 78
0mm ‘l[ ‘]f - S6 (FACTEUR SOLAIRE) : 0,58
Us (COEFFICIENT THERMIQUE) 10
NIVEAU DE PROTECTION =
AcousTiaue Rw (C;CTr) : 36 (0;-4)dB
14mm
CoMPOSITION : 44.2FA/10/101.T.R. +gazargon
face LTR . .
s Foncrion : vitrage acoustique
2 ‘ Epaisseur 28mm
gF REFLEXION EXTERIEURE 212
TL (TRANSMissioN LuMINEUSE) = 80
L+ dmm ef ‘i( B’ oo S6 (FACTEUR SOLAIRE) : 0,63
sl . Us (COEFFICIENT THERMIQUE) 2 1.2
NIVEAU DE PROTECTION : -
o AcousTiaue Rw (C;CTr) : 30(0;-4)dB

TRIPLE VITRAGE « STANDARD>»

face TR,

4mm

face LT.R.

CoMposiTioN

FoncTion

EpaissEUR

REFLEXION EXTERIEURE

TL [TRANSMISSION LUMINEUSE)
S6 (FACTEUR SOLAIRE)

Us (COEFFICIENT THERMIQUE)
NIVEAU DE PROTECTION
AcousTiaue Rw (C;Crr)

: 41.T.R./16/4/16/4).T.R. +gazargon
: triple vitrage standard sur Viséa Trio
4 mm
: 15
: 7
105
106

32(-2;-5)dB

TRIPLE VITRAGE « SECURITE»

face LT.R.

+2films.
e

14

4mm +4mm r(‘lr

face LTR.

%2 argon

8

16 mm

CoMPposiTIoN

Foncion

EpaissEUR

REFLEXION EXTERIEURE

TL [TRANSMISSION LUMINEUSE)
S6 (FACTEUR SOLAIRE)

Us (COEFFICIENT THERMIQUE)
NIVEAU DE PROTECTION
Acousiaue Rw (C;Cr)

: 4421.T.R./14/4/14/41.T.R. + gazargon
+ protection renforcée contre vandalisme et effraction

: 44,8 mm

: 15

: 69

1 0,46

106

£ 37(-2:-61dB

www.bremaud.com >
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CONFIGURATIONS DE POSE

POSE EN

RENO >

AVEC AILE DE 60 MM

POSE EN

RENO >

AVEC MOULURE §88

UN EVENTAIL DE SOLUTIONS
TECHNIQUES PENSEES POUR

Installateur, maftre d'oeuvre, architectes... Nous mettons a
votre disposition des cahiers tenhiques sur chacune de nos
gammes de produits. N'hésitez pas a en faire la demande
aupres de votre interlocuteur privilégié Bremaup.



PENSEES ET ADAP ES
TOUTES LES CONFIGU OEUVRE

POSE EN

< FEUI LIS

POSE EN

APPLIQUE >

POSE

< TUNNEL

www.bremaud.com >
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LE CONDENSE «PVC»

o Profil d"'ouvrant arrondi 74 mm
© Double vitrage 4 / 20 / 4 1s0LATION THERMIQUE RENFORCEE
© Intercalaire de vitrage aluminium naturel
@ Poignée centrée design galbé / Pareclose arrondie
© Battement intérieur «mouluré»
° Battement extérieur «<mouluré», en retrait et non affleurant
Dormant rénovation
Possibilité de moulure d'habillage
Dormant neuf de 100, 120, 140 et 160 mm
Joints de vitrage blancs
Seuil anodisé




A
o e, COMPARATIF DE GAMMES

\E9) E"‘P‘\) i
of 2
I
X o " w
il | 2 E = Z
g 1 H H o =
o z 2 2 g H g
£ g g o g & 8
2 E H £ z < °
= S b S @ = =
x 3 - = 2] x x
& & 3 3 £ & &
(3] (1] 2] [2+] [1~] 1] (3]
@ @ @ @ Q@ @ ) ©
W ssrie [ Option Option gratuite  — Non disponible g ‘>£ g 'g g g g 3 "g
a préciser a la commande

c PVC sans plomb couleur : LA BLaNe L el e LA s LA sLaNe
K=2} Ouvrant (5 chambres) design arrondi 74 mm || | | | | | ] u | —
8 Ouvrant (2 chambres) design simple 60 mm - - - - — —_ - — | |
ko] Dormant (4 chambres) 60 mm n ] n | | ] | | u L L]
'E; Design du battement extérieur GRAN DORGE ARRONDI GRANDORGE GRANDORGE  GRANDORGE GRANDIORGE f— WOULURE oRarr
) Battement intérieur avec poignée centrée | | | | | | | | | | u |
= Design du battement intérieur MOULURE ARRONDI MOULURE MOULURE MOULURE MOULURE ARRONDI MOULURE DROIT
g Coloris de la poignée B BN TTANE TN TITANE s B BLane B

2 Jet d’eau intégré ] [] ] ] [] ] ] ] m]

-U; Jet d’eau sur seuil pour personne a mobilité réduite (alu + joint brosse) BLANC Buane ANoDISE Anooisé AnoDisE BN BN suanc PVC sans jint

L Busette d’évacuation d’eau galbée | | | | | | | | | | | | |
Pareclose «a doucine» moulurée a I'ancienne u — | | | — — — —
Pareclose arrondie = | = — - PLATE PLATE ] —
Pareclose droite = — = — — — - — ]
Intercalaire de vitrage blanc u | AL NATUREL — AL NATUREL — — AUNATUREL AL NATUREL
Intercalaire de vitrage noir O n - | | - —
Joints de vitrage blancs | | | G ARRON | | | | | | Gais
Joints de frappe blancs u ] GRS MARRON | | | | | oS
Fiches sur platine laquées blanches | | SABLE MARRON | | | | | | |
Cache-fiches décoratifs suc s e ae e s auc - —
Ferrage symétrique en cas d’oscillo-battant m] [m} m} m] m} m] m} [m} —
Seuil aluminium a rupture thermique BLANG BLANG ANODISE ANODISE ANODISE BLANC. BLANG ANODISE ANopist *

* seuil sans rupture thermique

c Vitrage 4 /20 / 4 |.T.R. + gaz argon | | | | | n | — — 4120/4008 4116/41TR.
=] Triple vitrage — — — _ — [ n — —
"(-'u' Autres vitrages possibles (acoustique...) se reférer  ia page vitrages n° 7 (m] m] m] m} (m} m] m] m} m}
_o' Pareclose avec joint de vitrage co-extrudé | | ] | | | | | | u | | u
Ln Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglables | | ] | | u | | | — —

Ouvrant avec joint double |évre blanc | | | GRS MARRON | | | | Gis
N Poignée de sécurité “Secustik” ® u u u u u u u — =
.: Sécurité multi-points 4POINTS 4POINTS 4POINTS 4POINTS 4POINTS 4POINTS 4POINTS 2POINTS ancrage 2 POINTS ancrage

-} Renvois d’angle «sécurité» L u u u L L u — =
~8 Ergots anti-arrachement dits “téte champignon” ] ] [ ] ] ] ] [ ] [u] o
(9] Porte-fenétre serrure (points sécurité) s forfs s porfs s pots s poifs spoms s somlis 2 pofTS i 2 POTS urage

Quincaillerie en acier (sans chrome) couleur titane L L u L L) ] u u L
Renfort acier périphérique sur ouvrant et / ou dormant O m} O ] m] O [m] O [}
périphérig
Barreaudage sur cadre ouvrant et / ou dormant [m] ] [m] [m] ] [m] (] [m] ]
* Un ergot en bas dans le cas d'un 0B

) Oscillo-battant m] m} O m} m] ] m] m] m|
é Compas d’oscillo-battant anti-fermeture spontanée u | | | u | | | | | | | |
o Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant u ] | | | ] | | | | |
c Réhausseur ] ] [ ] ] [ ] [ ] u — =
o

o Houssette sur semi-fixe | | | u ] | | n m] O
LILJ Entrebailleur (compas horizontal en partie basse) O O O m] m| m} m] — —

* Sauf dans le cas d’un OB - ** Verrou haut et bas montés par défaut sur menuiseries de largeur > 2 1400 et de hauteur > 2 1750 mm -

- Poignées ou ensemble porte-serrure décoratifs O [m] m} m} m} O O m} [m]
e Crémone d’habillage en applique se reférer & ia page décoration n° 34 O m] O m] m| m} m} m] O
- Cache-fiches modernes ou turlupets se referer a1a page décoration n° 34 O O O m} m} O O m] m|

© p
_‘ﬂ Petits-bois intégrés se reférer a a page décoration n° 34 ] O ] m] m| a | m] O
—

(© Petits-bois collés 2 faces se referer ala page décoration n° 34 O O O — — ] m] m} =

E Panneau de soubassement isolant 2 faces lisses m] m} O m} O m] m| m] m|

o Panneau de soubassement isolant 1 face rainurée o’ o — — = — = o o

2 Panneau de soubassement & “plate-bande” m] O O O O | | ] —
& Possibilité de V.R 1. assorti & la menuiserie et de demi-linteau O O O O O ] 5] O O

* ou panneau alvéolaire 2 faces avec liseré

www.bremaud.com >



VISEA

LE SAVOIR-VERT *

PEU IMPORTE LA COULEUR, POURVU QU'ELLE SOIT V E RTE !

VISEA PVC TON CHENE DORE

A+ \/, P B )2 F \\.E E”#
Mma 5@'\@ Ne Vila est ﬁab/ujuaa ew Fraonce §“°_ m
Mma 6&%@%}1& Via est Congue emn /va NS /Iaw\é Aac?dawa @ l %l &

A . e 6\ o \
Mma ﬁemahxa Viga wtdlise des ébmmes NS CAhome ?Q.ME o

ma ﬁev\é%/la Visa Aav%o/zca Disolation de ma waison

ma Kav\éhm Via est Co’vxio}l’w\a au old/a&f% du Greweldle de Levvirovovenwenst

42



LE SAVOIR-VERT"

LA CHARTE D'ENGAGEMENTS BREMAUD

Brewvnaud. jaém'jn& asssc oles merwisenies bois et alionionionn

nes de rgdults CHENE et 7 Les performances de nos menuise-

la melcatlon ries contribuent par un niveau
d'isolation élevée aux économies
d'énergie des foyers et participent a la
- réduction de l'effet de serre.

ous avons mis en place sur notre
w productlon une déchetterie et
natériaux (aluminium, carton,

lons les chutes de bois de
inage en bois de chauffage
liers (grace & une
asse) et en bois de
bon de bois pour les
il

=
b

reg Vi
sank VC "0
s Plomy,

on permanente
gians nos ateliers
participons active-
3 la santé de nos
‘empoussierement
il est ainsi réduit a

une maison d’habitation).

FABRIOUEES EN

FRANCE

Z

=

@,
>

déco /QO?J.Q

Q éQ,SOLV\
de nous

'/"OuS



s, les options et

MENUISERIES

—
—
—
o
Z
o
=
A
=8}

CETTE COLLECTION VOUS A FAIT REVER...
PROLONGEZ LE PLAISIR EN DECOUVRANT
AUSSI LES CATALOGUES BREMAUD DE
MENUISERIES IS ET ALUMINIUM,

AINSI QUE NOS PORTES D'ENTREE.

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR BREMAUD

www.bremaud.com >



